







	对于所有新旧混凝土地面，混凝土强度必须达到C25或以上。必须完全清除表面污渍和浮土，直到牢固的混凝土
	涂装环境温度范围：5～35℃。基面温度至少高于空气露点温度3℃以上。20℃以下请使用冬用型，20℃以
	涂装环境湿度范围：<80%；
	通风条件：应确保施工场所通风无尘。但不应有强风，以免带进灰尘影响表观效果。
	注意：本产品不适用在太阳光直射位置和紫外线强度比较大的位置。
	批刮:用平刀进行批刮砂浆或腻子
	辊涂:大面积施工使用
	喷涂:使用常规喷涂或无气喷涂设备均可
	刷涂:建议在小面积时使用，应采用软毛刷子
	说明：干燥时间是在标准条件（25℃，60%湿度）下测定，仅供参考。在不同的温度和湿度下干燥速度有比较
	铁桶包装。
	环氧玻璃钢漆A组分：16KG；
	环氧玻璃钢漆(S)B组分：4KG；
	环氧玻璃钢漆(W)B组分：4KG；
	根据客户的需要，可以提供不同的包装规格。
	储运条件：涂料应密封储存在5-30°C的干燥、阴凉、通风良好的环境中，避免高温和火源；运输时材码放平
	保质期：自生产日期起，在按存储条件要求下，原始包装状态的产品保质期为6 个月。 
	在使用前请仔细阅读施工说明和包装容器上的警告标识。 
	必须在通风良好的条件下使用。在施工现场禁止明火，如电焊、打磨、吸烟及其它未说明的情况。 
	施工时请佩戴防毒面具和其它防护用具。不要吸入漆雾，避免皮肤接触涂料。涂料溅在皮肤上要立即用肥皂和大量
	正常施工条件下，干燥的涂层无毒。请放心使用。详细的毒害、安全与急救事项请参看该产品的《物料安全技术说
	本品在储存和运输中不属于易燃液体、爆炸品、氧化剂、腐蚀品、毒害品和放射危险品，不属于危险品。 
	灭火介质：可采用二氧化碳、泡沫、或化学干粉灭火器灭火。当无其他灭火剂时，可采用大量的雾状水喷洒。 
	火势一旦扑灭，应将洒落的物料清理干净（参见泄漏洒落处理）。 
	扑救程序：正常防护。
	少量的泄漏、洒落物料可用水冲刷掉。若大量泄露，收容并回收，污染地面用水或洗涤剂洗刷。废弃组合料的 处

